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06.01

Delta

Porte coulissante UP SLIM™
Compacité accrue grâce à des rails plus étroits

Le rail étroit de la portes coulissante UP SLIM renforce la 
valeur esthétique de la porte. Affleurée au plafond, la UP 
SLIM se passe de rail de guidage visible. Son rail com-
pact est à peine perçu comme une interruption en pla-
fond. Réalisable en mode semi-automatique ou automa-
tique, en association avec systèmes de fermeture et avec 
une porte de fuite, la porte coulissante est polyvalente.

Combinaison possible avec
 — Éléments de paroi de séparation PYROSTAR
 — Toutes les constructions porteuses normées  

courantes (béton, maçonnerie, construction sèche)
 — Poignée encastrée PURROS/KEIROS intégrable 

selon norme pour fermeture d’urgence EN 179
 — Avec vantail pliant

Rail de guidage étroit: de 46 mm

Grandes dimensions avec protection  
coupe-feu jusqu’à 6 m

1/2 vantaux,télescopique
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Type porte coulissante (115)

Motorisation mécanique fermeture, asservie, ouverture manuelle, avec moteur auxiliaire,  
motorisation électrique

Matériau construction sandwich

Classe coupe-feu EI30

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, télescopique

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément 70 mm

Valeurs phoniques possibilité d’étanchéités spéciales

Sécurité porte de fuite à régulateur de pression, protection anti-effraction RC3

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options porte de fuite à régulateur de pression, télescopique (1–3 parties) avec vantail pliant

Vide de passage 1 vantail L 10531 × H 6000 mm (No. AEAI 31140/31154)
1 vantail télescopique L 21170 × H 6000 mm (1–3 parties) (No. AEAI 31155/31157)
2 vantaux L 21042 × H 6000 mm (No. AEAI 31156/31159)
2 vantaux télescopique L 42480 × H 6000 mm (2 × 1–3 parties) (No. AEAI 31160/31163)
porte de fuite intégrée L 1149 × H 2300 mm
porte de fuite intégrée régulateur de pression L 2150 × H 2300 mm

Combinaisons  — avec vantail pliant (chapitre 06.07)
 — Paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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24V DC
Schliessung

brandfallgesteuert
mechanisch (24V DC)

optional mit
Hilfsmotor

(230/115 V AC)

alternativ:
elektrischer Antrieb

M_1:40

120 (250)
MLNische = ML + 410 (540)

300 (400)
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M_1:40
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Delta

Variante sans niche, avec porte de fuite (coupe horizontale) (élévation)

Variante sans niche, avec porte de fuite, dimensions (coupe horizontale)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.
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Schliessung
brandfallgesteuert

mechanisch (24V DC)

optional mit
Hilfsmotor

(230/115 V AC)

alternativ:
elektrischer Antrieb

M_1:40
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MLNische = ML + 540 (685)
300 (400) 205 (250)
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Klappe
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Variante avec niche (élévation)

Variante avec niche (coupe horizontale)
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230/115 V AC
(Hilfsmotor)

+
24V DC

M_1:40

MLmin 400
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aufgrund der Abhängigkeiten der Türkomponenten können sich
einzelne Masse je Projekt verändern -
bitte lassen Sie diese vor Ausführung von uns bestätigen

Les dimensions peuvent varier en fonction des impératifs
techniques de chaque projet. Exécution à confirmer svp.

M_1:40

Delta

Variante d’exécution télescopique (élévation)

Variante d’exécution télescopique (coupe horizontale)
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pression
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Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Variante d’exécution avec porte de fuite régulateur pression Swing-Exit (élévation)

Variante d’exécution avec porte de fuite régulateur pression Swing-Exit (coupe horizontale)
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min. 300

optional: Verkleidung
en option: habillage

70 13
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M_1:5

min. 300

optional: Verkleidung
en option: habillage

70 13
5

65

M_1:5

Delta

Variante d’exécution sans niche (coupe horizontale)

Variante d’exécution fermant devant la paroi (coupe horizontale)
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optional / en option:
Hilfsmotor

moteur auxiliaire
(230/115 V AC)

65 70

9055

60
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M_1:5

65 70 7050
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Teleskopflügel

Hilfsmotor
moteur auxiliaire
(230/115 V AC)

M_1:5

Portes coulissantes
Porte coulissante UP SLIM™

deltatueren.ch

Variante d’exécution rail de raccord au plafond (coupe verticale)

Variante d’exécution raccord au plafond télescopique (coupe verticale)
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Installation Wand nach Montage
Schiebtürschiene

installation cloison après
montage du rail

600 x 800 Revisionsklappe l clapet de révision

min. 400

optional: Hilfsmotor
en option: moteur auxiliaire

(230/115 V AC)

M_1:5

Delta

Variante d’exécution avec niche (coupe horizontale)


