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Armoire technique PYROCORE™

L’armoire technique PYROCORE coupe-feu EI30 et RF1 
s’adapte à toutes situations. De plus, PYROCORE peut 
être combinée à des absorbeurs phoniques avec diffé-
rentes finitions de surfaces: à peindre, stratifié ou laqué, 
également revêtement aluminium ou résine artificielle.

Combinaison possible avec
 — Longueur illimitée
 — Système de paroi de séparation PYROSTAR
 — Tous systèmes de paroi de séparation et  

constructions porteuses normées courantes

Non inflammable (RF1)

Planifiable individuellement

A combiner avec des absorbeurs phoniques

Fonctionnelle et esthétique
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Type armoire technique PYROCORE (123)

Matériau panneaux coupe-feu incombustibles

Classe coupe-feu EI30, RF1

Nombre de vantaux 1/2 vantaux, pour une longueur illimitée

Structure porteuse maçonnerie/cloison légère

Épaisseur d’élément cadre min. 80 mm, panneau de porte 22 mm affleuré à la cloison

Valeurs phoniques option (1) = 30 dB, option (2) = 40 dB (valeur d’élément monté)

Surfaces brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié,  
plaqué métal jusqu’à 3 mm

Options serrure, olive, socle

Vide de passage 1 vantail L 1200 × H 3040 mm, panneau de porte Amax 3.93 m² illimité (No. AEAI 26992) 
2 vantaux L 2448 × H 3040 mm, panneau de porte Amax 3.93 m² illimité (No. AEAI 26992)

Combinaisons Éléments de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05)

Conçu et fabriqué en Suisse
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Delta

Variantes d’exécution (élévation)

Variantes d’exécution (élévation)

En raison du développement continuel de nos produits les dimensions peuvent changer – veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.



197 

6

22

6

22

80 5 22 80 5 22
6

60

8
8

80 5 22
6

M_1:4

So
ck

el 
EI

30
 nb

b, 
Bl

en
de

 E
I60

/E
I90

 nb
b

So
ck

el 
EI

30
 nb

b, 
De

ck
el 

Py
ro

tar
 E

I60
/E

I90
 nb

b

Sc
ha

lla
bs

or
be

r
(o

pti
on

al)

6

22

10
7

22
80

5 22

M_1:4

Maueranschlag
bei Toleranzen +3mm
Ausgleichsrahmen erforderlich

Mitteldetail

Front und Abschluss Pyrostar EI60/EI90

Schallabsorber
(optional)
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Détail raccord (coupe verticale)

Détails pivot, serrure, combinaison (coupe horizontale)


